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Uvod

Dékujeme, Ze jste si vybrali detektor kovl znacky Viking, kterd je soucdsti detektor( kova,
které jsou ovladané mikroprocesory. Jejich typickym znakem je jednoduché ovladani a
skvélé vysledky pfi hledani. VK20 je pohybovy detektor kovli a VK30 také nabizi
nepohybovou fci, kterd pomaha pfesnému zaméreni cild.

Prosime, vénujte dostatek casu precteni tohoto ndvodu. Provedeme Vas vSemi moznymi
rysy a funkcemi, abychom se ujistili, Ze vyuzijete pfistroj plnohodnotné.

Termin ,,pohybovy detektor” jednoduse znamena, Ze civka musi byt pri hledani neustale
v pohybu k vyhledani kovovych predméti. Toto je umozinéno diky mikroprocesoru, ktery
analyzuje prijaté signaly a rozliSuje nekvalitni kovy. Pfi zaméreni vhodného cile, mlzete
slySet ,,pipnuti“ bud' z reproduktoru, nebo ve sluchatkach (pokud jsou zapojena).

Zaciname
1. Vybaleni detektoru

V baleni najdete esovity pfichyt rukojeti, na kterém je pfipevnéna ovladaci jednotka,
opérka rukojeti a stojanek detektoru, a spodni dil drzaku s civkou.

2. Sestaveni detektoru
Nasunte spodni tyC s civkou do esovitého prichytku rukojeti a zajistéte ve spravné
pozici zmacknutim dvou pruznych tlacitek, které jsou na hornim konci spodni tyce.
Omotejte kabel od civky kolem tyce. Nastavte si vysku detektoru dle Vasi potfeby
diky 3 otvorlim v ,,esovitém prichytku rukojeti“.

3. Utazeni spojky
Otocte spojkou do pozice ,zamceno = lock” ve sméru Sipky. Timto docilite pevného
spojeni obou ¢asti rukojeti.
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4. Vlozte baterie
Pouzijte jednu 9V baterii, kterou vlozite do bateriového bloku, ktery najdete na zadni
Casti ovladaci jednotky pod posuvnym krytem.

UJISTETE SE, ZE JSTE BATERIE VLOZILI SPRAVNE (POLARITA).

Zatlacte kryt zpét do detektoru, dokud neuslysite zacvaknuti. Pozor, kryt mizZe byt
nasazen jen jednim smérem.

Kontrolni panel VK20
1. Off / On — ovladani citlivosti
2. Ovladani diskriminace
3. Displej detektoru
4. Prepinac: vnitrozemi / plaz

Viking Ceska a Slovenska republika www.detektory-viking.cz , www.lovecpokladu.cz Marek Mlejnsky servis, vyroba a
prodej detektor( kovl Tel: 731 10 27 13 email: info@lovecpokladu.cz Jediny autorizovany zastupce spolec¢nosti
Viking v CR a SR



Viking Ceska a Slovenska republika www.detektory-viking.cz , www.lovecpokladu.cz Marek Mlejnsky servis, vyroba a
prodej detektor( kovl Tel: 731 10 27 13 email: info@lovecpokladu.cz Jediny autorizovany zastupce spolec¢nosti
Viking v CR a SR



Kontrolni panel VK30

Off / On — ovladac citlivosti

Ovladac¢ - All metal / diskriminace
Displej detektoru

Pfepinac ID cile - vnitrozemi / plaz
Tlacitko Pinpoint (zaméreni) / Odladéni

ukhwneE

1. Off / On - ovladac citlivosti

Tento ovlada¢ ma dvé fce. Pokud jej otocite naplno proti sméru hodinovych rucicek,
detektor vypnete. Otocenim ovladace po sméru hodinovych ruci¢ek detektor nejprve
zapnete a pfi dalSim pootoceni zvétsite citlivost detektoru. Maximalni citlivosti
dosahnete, kdyz je ovladac otoCen do maximalni polohy ve sméru hodinovych
rucicek. Diky nastaveni vétsi citlivosti budete schopni najit mensi nebo hloubéji
uloZzené predméty. V nékterych podminkdach mze detektor vydavat falesné zvuky,
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které neznamenaiji nalezeni skrytého pfedmeétu. V tomto pripadé doporucCujeme snizit
citlivost, dokud se tyto falesné zvuky neztrati.

PFi nastavovani citlivosti se na displeji objevi aktudlni nastaveni:

£7 53 SHiNNR S

2. Ovladac diskriminace

Pouze u modelu VK30: tento ovlada¢ ma 2 fce. V pripadé maximalniho otoceni proti
sméru hodinovych rucic¢ek uslysite cvaknuti a tim nastavite mode All-metal. Oto¢enim
ovladace lehce po sméru hodinovych rucicek prepnete detektor do ,pohybového
maodu” a v této fazi bude ovladac fungovat presné jako u modelu VK20.

Tento ovladac se pouziva k diskriminaci nechténych kovovych predmétd. Pri otoceni
naplno proti sméru hodinovych ruci¢ek budete nachazet predmeéty z rliznych, vSech
kovid. PFi dalSim otoceni po sméru hodinovych rucic¢ek nastavite vétsi diskriminaci
kovd. PFi maximalni poloze ve sméru hodinovych rucicek bude detektor identifikovat
pouze nejvice vodivé kovy (stfibro a méd). VSechny ostatni kovy budou ignorovany.
Pro vétsSinu detektord neni doporuéeno pouZzivat pti hledani nastaveni maximalni
diskriminace, ponévadz m{zete prejit nékteré cenné nalezy. Predméty, jako jsou zlaté
prsteny apod. , jsou daleko méné vodivé nez méd' a tak je mliZete pfi max. nastaveni
diskriminace lehce prejit.

PFi nastavovani diskriminace se na displeji objevi aktualni nastaveni. Cislo, které se na
displeji objevi odpovida minimalni hodnoté ID cile, coz se projevi zvukovym signalem
v pripadé nalezeni:

7 52 DEREEN [

3. Prepinac plaZ / vnitrozemi
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Tento prepinac se pouziva pfi hledani na plazich. Jednim stisknutim tlacitka pfepnete
detektor do médu ,,plaz”. Pri opétovném stisknuti se prepne zpét do mddu
»vnitrozemi”. Na displeji se zobrazi pismeno ,,B“ v pfipadé, Ze je nastaven maod ,,plaz“.
PFi pouziti tohoto médu nebude rozeznavat zelezné predmeéty, ale bude stale vydavat
zvukové signaly a zamérovat pfi identifikovani nezeleznych predmét.

Pamatujte si, Ze detektor pfi vypnuti nastavi vidy zpét do mdédu ,,vnitrozemi”.

E 7S FEINEEEE 4

4, ID cile, hledanych predméti

Tato ¢ast dipleje poskytuje udaj o identité jednotlivych cill, hledanych predmét(i. Pfi
pohyb u civkou nad skrytym predmétem, zobrazi se na displeji Cislood 0 do 95 a
okénko se zaplni . V pfipadé, Ze se objevi pouze 1 aZ dva segmenty a zobrazené cislo
je nizké, potom se s velkou pravdépodobnosti jedna o Zelezo. V ptipadé 7 az 8
segmentUl a zobrazeného vyssiho Cisla jde s nejvétsi pravdépodobnosti o kov s velkou
vodivosti (stfibro, méd).

Priklad ¢astych zobrazeni :

14 1

Malé Zelezo (hfebiky apod.)

22 rAEEE 1

Moderni 5p (angl. 5ti pence)

o rARAREEER4

Viktoridnsky (sttibrny) Silink

5. Mod All-metal (pouze u modelu VK30)
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Otocenim ovladace diskriminace naplno proti sméru hodinovych rucicek prepnete do
All-metal médu. Tento mdéd Vdm umoini presnéjsi zaméreni predmét(, protoze civka
pfi hledani nemusi byt v pohybu.

6. Tlacitko Pinpoint (zaméreni) / Odladéni (pouze u VK30)

Stisknutim a drZzenim tohoto tlacitka, pfi pouziti pohybového médu, prepnete
detektor do All Metal mddu. Pfi hledani s nastavenym All Metal médem a drzenim
tohoto tlacitka prepnete detektor do Pohybového mdédu a zaroven nastavite prahovy
tén. Pri nastaveni detektoru na Nepohybovy méd, bud diky ovladaci diskriminace
nebo tlacitka, displej ukazuje pismeno ,,P“. Displej zobrazuje ID predméti stejné jako
v Pohybovém modu. Pamatuijte si, Ze citlivost je zvySena i pfi Nepohybovém médu a
displej neni schopen zobrazit spravné ID malych signalu, které nebudou rozliSeny

v Pohybovém madu.

F 28 rANEEEEE 4

Nepohybovy méd

7. Kontrola baterii

Detektor pribézné ukazuje stav baterii. Jakmile vykon baterii sldbne, segmenty
ukazujici ID predmétl Ci polohy ovladacde se zmensi (viz obrazek). Pokud budou
segmenty zobrazeny jako slaba linka, vyménte baterii.

480 pEEEE 4

Slabnuti baterie

40 p———— 4

Vyménte baterii

8. Vstup pro sluchdtka

Naleznete jej na spodni ¢asti fidici jednotky. Vstup je kompatibilni pouze se sluchatky,
které maji %" stereo jack koncovku. Reproduktor se vypne, jakmile koncovku zastrcite
do vstupu pro sluchdatka. Sluchatka jsou doporucena k pouziti zejména pfi hledani

v Nepohybovém maédu.
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9. Nastavitelnd opérka rukojeti

Opérka rukojeti je upevnéna Sroubem. Pokud Sroub povolite Sroubovdakem, mlizete
opérku posunout dopredu nebo dozadu. Nastavte opérku do pozice,ktera je pro Vas
nejpohodInéjsi pfi hledani a utahnéte Sroub.

Pouziti detektoru

Nejdfive zapnéte Vas detektor otocenim ovladace citlivosti ve sméru pohybu hodinovych
rucicek. PokracCujte v otaceni dokud nenastavite Vami pozadovanou uroven citlivosti. Jako
druhé nastavte pozadovanou uroven diskriminace. Pamatujte, Ze pokud nastavite
diskriminace naplno, bude Vas detektor ignorovat mozné a cenné predméty, jako napr.
zlaté prsteny a vétSinu modernich minci. Pokud s hledanim teprve zacinate, doporucujeme
Vam nastavit stfedni nastaveni (40-50). Toto nastaveni bude vynechavat odpadové kovy,
jako je Zelezo, ale presto bude stdle hlasit veskeré zndmé mince. Detektor bude stale
rozliSovat zatky a stfibrné félie. Pri hledani sami béhem kratké doby zjistite, které signaly
znaci odpad a které cenné nalezy. Ze zacatku to bude spiSe postup ,,pokus / omyl“ a také ve
zaleZi na preferencich kazdého jednotlivého hledace.

Pri hledani drzte detektor tak, aby Vase paze byla poloZzena v opérce. Priblizte civku k zemi a
ujistéte se, Ze je vodorovné se zemi. Pokud je Vam drZeni detektoru z néjakého dlvodu
nepohodlné (délka nasady, opérka rukojeti) upravte jej dle potreby.

S civkou, kterou drzite paralelné se zemi, pohybujte pfed sebou tak, Ze opisujete maly
oblouk zleva doprava. Méjte na pameéti, ze i rychlost, jiz pohybujete civkou nad zemi je
neméné dulezita. Je vice pravdépodobné, Ze prejdete zajimavy ndlez jen proto, Ze jste pfilis
rychli.

Detektor bude vydavat ,pipnuti“ v pripadé skrytého predmétu. Na displeji bude zaroven
zobrazeno ID dislo, coz jiz bylo vysvétleno o néco vyse. V pripadé, ze detektor signalizuje
ukryty predmeét, nejprve jesté nékolikrat a z rznych uhli promdachnéte civkou nad mistem
signalu, abyste umoznili co nejpresnéjsi vyhodnoceni.

Predmét mUzZete presnéji zaméfit fci Pinpointing tim, Ze bud zmacknete tlacitko Pinpoint a
tim prepnete detektor do mdédu All metal (pouze u modelu VK30) nebo tim, Ze opakované
machnete civkou nad mistem signdlu a sledujete, kde se civka presné nachazi pri zvuku
signalu. Jesté presnéjsiho zaméreni mlzete dosdhnout tim, Ze machnete pod uhlem 90
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(kolmo) od plvodniho sméru. V pruseciku téchto pomysinych primek je misto, kde je
nalezeny predmét ulozen.

Systém ID cile (vodivostni ¢islo) neni neomylné. Prijaté signaly, které vydavaji kulaté ocelové
predmeéty, jako napf. podlozky ¢i novodoba 2p (GBP), muzZe detektor pomylit. V pripadé, Ze
se Vam pfi opakovaném machnuti nad ,cilem” zobrazuje nékolik rGznych Cisel a segmenty
razné preskakuji, mizete si byt viceméné jisti, Ze jste pravé narazili na tyto ,problémové”
predméty. Zda kopnout i ne, to je na kazdém uzivateli. Pamatujte si, ze displej je pouhym

radcem a privodcem ©

Hledani na plazich

PFi hledani na plazZich se pfipravte, Ze Vas detektor bude vyddavat vice faleSnych signald a to
hlavné pfi vétsim pfribliZzeni k vodé. Abyste toto prekonali, prepnéte detektor do médu
Beach / Plaz. V tomto médu bude detektor ignorovat Zelezo.

Mad All metal (pouze u modelu VK30)

Mod All metal pracuje tak, Ze vydava slaby prahovy tén, ktery mlzZete slySet pouze pfi
soucasném poutZiti sluchatek. Pri pohybu civkou nad kovovym pfedmétem se hlasitost tonu
zvySuje a je na svém maximu, kdyz se predmét nachazi pod stfredem civky.

Tato vlastnost muUZe byt vyuZita dvéma zpUsoby. Detektor muzZete pouZit v Pohybovém
madu jak je jiz vySe popsano. Jakmile predmét zaméfite, stisknéte tlacitko Pinpoint a tim jej
dohledate presné. V pripadé, Ze se Prahovy ton ztraci, pustte tlacitko a znovu jej zmacknéte
abyste detektor znovu odladili.

Druhou variantou je hledani v All Metal modu diky nastaveni ovladace diskriminace. Tlacitko
muze byt nyni pouZito k odladéni detektoru tim Ze jej stlaCite a ihned zase pustite. Anebo
drzenim tlacCitka prepnete detektor do Pohybového (motion) mddu pro presnéjsi
diskriminaci.
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Priivodce potizemi

Problém

Mozna pricina

Reseni

Zadny zvuk se neozyva
z reproduktoru

Baterie

Zkontrolujte baterie zda jsou
nabité a spravneé vlozené

Jsou pfipojena sluchatka

Odpoijte sluchatka

Jednotka ignoruje cile

Citlivost je velmi nizka

Zvyste citlivost

Diskriminace je pfilis
vysoka.

Snizte diskriminaci

Falesné signaly

Kabel

Obtocte kabel pevné kolem
nasady.

Rusivé prostredi

Omezte citlivost

Vysoce mineralizovana
plda

Zvyste diskriminaci

Omezte citlivost

Nepretrzity ton z reproduktoru

Detektor neni odladén
(pouze u modelu VK30)

Stisknéte tlacitko odladéni /
prepnéte do pohybového
(motion) mdédu

Pokud narazite na jakékoli jiné problémy, které nejsou popsany ve vySe uvedeném
prehledu, proctéte si zarucni a servisni podminky na str. 1.

Abyste uchovali Vas detektor co nejdéle v dobrém stavu, prosim fidte se nasledujicimi

opatrenimi:

e Pfi pouzivani béhem Spatného pocasi, chrante elektroniku v ovlddacim jednotce tak,
Ze pouzijete vodéodolny kryt nebo jakékoli jiné opatfeni, které zamezi pripadnému

zateceni.

Udrzba detektoru

Viking Ceska a Slovenska republika www.detektory-viking.cz , www.lovecpokladu.cz Marek Mlejnsky servis, vyroba a

prodej detektor( kovl Tel: 731 10 27 13 email: info@lovecpokladu.cz Jediny autorizovany zastupce spolec¢nosti

Viking v CR a SR




o C(istéte detektor pravidelné a ujistéte se, e nasada je zbavena necistot, zejména
pisku. Pouzivejte navlhéeny hadrik se Setrnym Cisticim prostfedkem, ale dejte velky
pozor aby se zddna voda nedostala do Ovladaci jednotky.

e V pripadé, Ze detektor nepouZivate delSi dobu, vyjméte baterie. V pfipadé jejich
vyteceni mlzete detektor vazné poskodit.

Zarucni servis

Na detektor se vztahuje zaruka v délce 2 let, ktera zacina bézet dnem zakoupeni pfistroje.
Béhem 2 leté zaruky madte bezplatny servis v¢. pouZitych ndhradnich dild zdarma (kromé
baterii).

V pfipadé zdruéni opravy nam prosim zaslete nebo dodejte posSkozeny detektor na nize
uvedenou adresu spolu s dopisem, ve kterém popisete problém a podminky, pfi kterych se
nedostatek vyskytuje. Nezapomente napsat Vase jméno, adresu a telefonni Cislo, kde jste
mezi 8:00 - 16:00 k zastiZzeni. Opatrné zabalte detektor do jeho plivodniho obalu nebo do
jiné vhodné krabice. Ujistéte se, Ze je radné zabalen a nehrozi pripadné poskozeni pfi
prepravé. Budte si jisti, Ze zasilate civku kterd je soucasti detektoru.

Adresa: Marek Miejnsky
Prodej, servis a vyroba detektorti kovi
Prazska 572
254 01 Jilové u Prahy

Pravidla chovani pro slusné detektorare

1. Neporusujte zakon tim, ze byste hledali na soukromém pozemku aniz byste se
pfedem dohodli s majitelem (majiteli) pozemku.

2. Respektujte krajinu a okoli. Nenicte plodiny, rostliny a neplaste zvirata.

3. Nenechavejte po sobé neporadek. Je velmi snadné vyjmout minci i jiné malé
predméty ze zemé, které jsou jen nékolik centimetr(i pod zemi a tudiz nemusite
vykopat velkou jdmu. Pouzivejte ostrou lopatku, abyste mohli snadno odkryt zeminu
a zase ji po vyjmuti nalezeného predmeétu vratit zpét tak, ze i Vy sami budete mit
problém najit misto nalezu.
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4. Pomozte udrzet nasi zemi Cistou. Zatky od lahvi, aluminiové fdlie, plechovky a
obdobny odpad neodhazujte zpét. MizZe se Vam stat, Ze je v pfipadé pristiho hledani
zase vykopete. Pomozte sobé i ostatnim tak, Ze tento odpad odnesete do nejblizsi
popelnice.

5. Pokud naleznete funkéni munici nebo jiné nebezpecné predméty jako jsou
nevybuchlé bomby, miny apod., nedotykejte se jich !!! Opatrné si oznacte misto
nalezu a ohlaste ndlez mistni policejni jednotce a popf. i vlastnikovi pozemku.

6. Ohlaste veSkeré neobvyklé a cenné historické ndlezy pfislusSnym uradim.

7. Seznamte se se zakony a pravni problematikou tykajici se archeologickych nalezist.
Pamatujte si, Ze je nelegalni pro kohokoli pouzivat detektor na oznacenych
archeologickych pamatkach bez pfipadného platného povoleni.

8. Méjte na paméti, Zze pri kazdém hledani jste zadstupcem tohoto konicku a proto se
vzdy chovejte tak, abyste chranil jeho dobré jméno.

9. Nikdy se nebrante moznosti ukazat a popsat Vas detektor komukoli, kdo se bude o to
zajimat. Budte pratelsky. MuzZete se tim pripadné dozvédét par uzite¢nych rad od
mistnich. Pokud se pfi hledani setkate s jinym hledacem, predstavte se. MuzZete si
navzajem predat rizné zkusenosti.
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